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VISTO: El D.F.L. N° 458, (V. y U.}), de 1975, Ley
General de Urbanismo y Construcciones y sus
modificaciones, en especial las previstas por la
Ley N°20.296; el D.L. N°1.305, de 1975; la Ley
N°16.391, en especial lo dispuesto en su articulo
21 inciso cuarto; la Ley N° 19.537 sobre
Copropiedad Inmobiliaria; el D.F.L. N° 4 del
Ministerio de  Econcmia, Fomento vy
Reconstruccion, de 2007, que Fija el Texto
Refundido, Coordinado y Sistematizado del
Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del Ministerio
de Mineria, de 1982, Ley General de Servicios
Eléctricos, en materia de Energia Eléctrica, en
especial lo modificado por la Ley N° 20.571, que
Regula el Pago de las Tarifas Eléctricas de las
Generadoras Residenciales, que introdujo
normas en materia de cogeneracion eficiente y
las facultades que me confiere el articulo 32
namero 6° de la Constitucidon Politica de la
Republica de Chile,



CONSIDERANDO

1. Que la Ley N° 20.296, publicada en el Diario Oficial el 23 de octubre de
2008, vigente desde 2010 conforme lo dispuesto en el articulo primero transitorio
de la misma, establecié disposiciones para la instalacién, mantencion e inspeccién
periédica de los ascensores y otras instalaciones similares.

2. Que para dicho efecto modifico, entre otras disposiciones legales, [a Ley
General de Urbanismo y Construcciones, introduciendo en un nuevo articulo 159
bis, la obligacién de que los ascensores, tanto verticales como inclinados o
funiculares, montacargas, escaleras y rampas mecanicas, sean instalados y
mantenidos conforme a las especificaciones del fabricante y las disposiciones que
para dicho efecto sefiale la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

3. Que en este mismo articulo 159 bis se establecio que los ascensores, tanto
verticales como inclinados o funiculares, montacargas, escaleras y rampas
mecanicas, deben ser certificados conforme a los plazos, condiciones y segtin el
contenido que establezca esta misma Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, considerando para ello el destino de los edificios que poseen
estas instalaciones y la capacidad de transporte de éstas.

4, Que conforme a lo anterior, es necesario reglamentar en la citada
Ordenanza General las disposiciones a las que deberan someterse fos
ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas,
escaleras y rampas mecénicas, para los efectos de su instalacion, mantencion y

certificacion.

5. Que, en el afo 2011, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo estimd
pertinente desarrollar, en forma previa a la dictacion de un nuevo decreto en esta
materia, diversas Normas Técnicas para la instalacion, mantencion y certificacion
de distintas instalaciones a que alude la Ley N° 20.296, algunas de las cuales ya
fueron elaboradas por el Instituto Nacional de Normalizacion y otras se encuentran

en dicho proceso.

6. Que este Ministerio, a través de su pagina web, sometio a consulta publica
durante 30 dias el proyecto de modificacién de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones en materia de ascensores e instalaciones similares,
para que sus disposiciones pudiesen ser conocidas y observadas por la
comunidad en general y por las empresas, profesionales y técnicos, en especial
aquellos dedicados a los rubros de instalacion, mantencion y certificacion de estas

instalaciones.



DECRETO:

ARTICULO UNICO.- Modificase la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, cuyo texto fue fijado por D.S. N° 47, (V. y U.), de 1992, en la
siguiente forma:

1. Modificase el articulo 1.1.2. de la siguiente forma:

1.1. Agréganse en el lugar alfabético que corresponda, los siguientes vocablos y
sus definiciones:

“Ascensor”: aparato elevador, tanto vertical como inclinado o funicular, instalado
en edificios privados o publicos, que cuenta a lo menos con una cabina con
puertas automaticas, para trasladar personas entre distintos pisos o niveles.

spscensor inclinado o funicular”: ascensor que se desplaza sobre rieles guia
inclinados respecta del nivel horizontal. El ascensor inclinado esta constituido por
una sola cabina cuya traccién se realiza mediante adherencia o arrastre. El
funicular esta compuesto de dos cabinas unidas entre si por uno o mas cables
tractores y donde el movimiento de subida y bajada se realiza por efecto de

contrapeso.

«pscensor vertical”: ascensor que se desplaza a lo largo de rieles guia
verticales.

“Escalera mecanica”: escalera motorizada inclinada, utilizada para subir o bajar
personas, en que la superficie de transporte permanece horizontal.

“Montacarga™: aparato elevador, que se desplaza a lo largo de rieles guia,
destinado exclusivamente al transporte de carga, provisto de una cabina,
plataforma o similar, cuya botonera de control estd fuera de ésta y cuyas
dimensiones impiden el ingreso de personas.

“Rampa mecanica”: instalacion motorizada para el trasporte de personas en que
la superficie de transporte permanece paralela a la direccion del movimiento, y es
ininterrumpida.

“Registro de la Ley N° 20.296": el Registro Nacional de Instaladores,
Mantenedores y Certificadores de Ascensores, tanto verticales como inclinados o
funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecanicas, creado por la Ley

N°20.296.



1.2. Sustitiyese el vocablo “Estudio de ascensores”™ y su definicion por la
siguiente:

“Estudio de ascensores”: documento escrito que contiene la evaluacion de
cargas, flujos y demds aspectos técnicos que determinan la cantidad de
ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, su disefio y
caracteristicas, requeridas para satisfacer fas necesidades de un proyecto de
edificacién y realizado en base a una simulacion de trafico de estos.

2. Remplazase el articulo 4.1.11. por el siguiente:

“Articulo 4.1.11. Las exigencias minimas que deberan cumplir los
proyectos de edificios privados o publicos, asi como los cambios de destino en
relacién a ascensores, montacargas y escaleras o rampas mecanicas, seran las

siguientes:

1. Ascensores.

Los ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares que
correspondan, deben cumplir las siguientes normas:

a) Dotacion:
Los proyectos que a continuacion se indican deberan contar con
ascensores, debiendo determinarse su cantidad, disefio y caracteristicas,

por el estudio de ascensores respectivo:

1) Los destinados a vivienda, de 6 o mas pisos o niveles de altura,
incluyendo a los subteraneos cuando correspondan a
estacionamientos, bodegas o recintos de uso comin y que sean
bienes comunes del edificio.

2) Los destinados a otros usos, de 5 o mas pisos de altura, incluyendo
a los subterraneos, con excepcion de los proyectos destinados a
asistencia hospitalaria y larga estadia para adultos mayores, que
deberan contar con ascensor cuando tengan 2 o mas pisos o niveles.

3) En el caso de proyectos destinados a asistencia hospitalaria, al
menos dos de los ascensores que contemple el proyecto deberan
permitir el traslado de camillas.

Los proyectos destinados a asistencia hospitalaria y establecimientos de
larga estadia para adultos mayores de hasta 2 pisos, podran reemplazar
los ascensores por rampas para salvar el desnivel, las que se disefiaran
conforme a lo dispuesto en el articuio 4.1.7. de esta Ordenanza.

En caso de edificios con dos o mas subterrdneos destinados a
estacionamientos, los ascensores que atiendan a dichos subterraneos
podran ser diferentes a los que sirven los pisos sobre el acceso principal.

En los casos a que se refieren los numerales 1), 2) y 3) de este literal, los
ascensores deberan contemplar parada y acceso para todos los pisos o
niveles que sirven.



Cuando el acceso del edificio se encuentre en un piso intermedio, que no
diste mas de 4 pisos hacia arriba o hacia abajo del acceso a alguna
unidad que consulte recintos habitables, no se requeriran ascensores,
siempre que los estacionamientos se encuentren a una distancia no
mayor que la citada. Tampoco requeriran ascensores los edificios
destinados a vivienda de 6 pisos cuyos pisos superiores sean dipiex.

b) Estudio de Ascensores:
Todos los proyectos que contemplen ascensores deberan presentar un

estudic de ascensores para determinar las necesidades del proyecto de
edificacion.

El estudio debera basarse en una simulacién de trafico de los ascensores,
considerando ingreso proporcional de personas en todos los pisos del
edificio, incluyendo los subterraneos si el proyecto los contempla. Se
debera simular el momento maximo de subida por un intervalo de 15
minutos con 80% de ocupacién maxima de las cabinas.

Este estudio debera ser suscrito por un profesional especialista o por el
fabricante y considerara al menos los siguientes antecedentes:

1) Destino(s) del edificio.

2) NoGmero de pisos o niveles, altura de piso a piso y altura total.
3) Definicién de las paradas que constituyen accesos del edificio.
4) Superficie 0til de cada piso.

5) Carga de ocupacion por piso conforme al articulo 4.2.4. de esta
Ordenanza. La carga de ocupacion de las salas de espera,
independientemente del destino de la edificacion, se asimilaran para
estos efectos a la sala de espera del destino salud, sefialada en la
tabla contenida en el mencionado articulo.

En base a tales antecedentes, el estudio debera cumplir con los
parametros sefialados en las tablas N°1 o N°2, segun corresponda.

Tabla N° 1
Tiempo promedio
Destino méximo de espera(*) / Cap:c;idad
del tiempo promedio
Edificio maximo de llegada al Tm?ﬁf;’ rte
destino (**)
Hospedaje 35s/110s Minimo 6%
Equipamiento Salud 40s/110s Minimo 8%
Equipamienta 305/100s Minimo 12%
Equipamiento
Servicios: 40s/100s Minimo 12%
Centro Médico
Otros 40s/110s Minimo 6%




" Tiempo promedio de espera por persona para la llegada de la cabina.
(*)  Tiempo promedio de llegada al destino por persona desde el acceso principal.

(=) Valor minimo admisible, medido respecto del total de personas que pueda transportar en un
periodo de 5 minutos, sobre y bajo el acceso principal.

Para el calculo de la capacidad de transporte de los proyectos destinados
a grandes tiendas, centros comerciales, locales comerciales ©
supermercados que, ademas de contemplar ascensores, cuenten con
escaleras y/o rampas mecanicas, podra incorporarse en el calculo la
capacidad de transporte de dichas instalaciones, no siendo exigible en
este caso cumplir con el intervalo de espera a que se refiere la tabla

anterior.

Tratandose de edificios destinados a vivienda, el estudio debera cumplir
con los parametros sefialados en la tabla N° 2:

Tabla N° 2
Destino del | Intervalo de Espera Capacidad de
edificio (*) Transporte {**)
. Inferior a -
Vivienda 80 segundos Minimo 6%

(*)  Valor maximo admisible, correspondiente al intervalo de tiempo medio de espera
en el piso de acceso principal.

(*y Valor minimo admisible, medido respecto del total de personas que pueda
transportar en un periodo de 5 minutos, sobre y bajo el acceso principal.

Los proyectos que contemplen destinos o actividades de distintos usos de
suelo, deberan aplicar las exigencias de las tablas anteriores en forma
segregada, pudiendo aplicar, en todo caso, los parametros mas exigentes

a la totalidad del proyecto.

Cabina:

Los ascensores requeridos, deberdn tener las siguientes medidas
minimas de cabina:

- profundidad : 1,40 m libre interior
- ancho : 1,10 m libre interior
- altura : 2,20 m libre interior
- puerta : 0,90 m ancho libre de paso

La cabina destinada al transporte de pasajeros debera estar cerrada en
todos sus costados, sin ofras aberturas que las definidas en las normas
técnicas oficiales vigentes. En caso de emergencia, las puertas se
deberan poder accionar desde el exterior.

Las puertas de la cabina y de pisos deben ser automaticas y operar con
deslizamiento horizontal.



Adicionalmente, la cabina debera cumplir con las disposiciones para
personas con discapacidad indicadas en el articulo 4.1.7. de esta

Ordenanza.

d) Caja de Ascensores

La caja de ascensores terminara inferiormente en un pozo vy
superiormente en un espacio sobre la cabina que contemplara un
recorrido libre de seguridad, calculado por el profesional especialista o por
el fabricante, conforme a las normas técnicas oficiales vigentes y las
especificaciones técnicas dei fabricante de la instalacion.

Los muros de la caja de ascensores tendran una resistencia al fuego
conforme al articulo 4.3.3. de esta Ordenanza.

Asimismo, las paredes, piso y cielo de la caja de ascensores deben estar
construidas con materiales que no originen polvo, y deben tener una
resistencia mecanica suficiente para soportar las cargas que la instalacion
ejerce sobre ésta. Igualmente, las paredes deben ser lisas y pintadas de
color claro, aceptandose una terminacion sin pintar cuando éstas sean de

textura lisa.

Se permitira la instalacion de ascensores y montacargas paralelos en una
caja comun, conforme a las especificaciones técnicas del fabricante.

Sala de maquinas

Cuando la instalacion contemple sala de maquinas, ésta tendra una
resistencia al fuego de sus elementos perimetrales de a lo menos F-60,
incluidas sus puertas.

No debera utilizarse como paso o transito para el pablico y sus puerias de
acceso deberan dotarse con cerraduras que permitan su abertura desde
el interior, sin necesidad de llaves.

Si la sala de maquinas esta ubicada en el extremo superior de la caja del
ascensor, las maquinas deberan descansar sobre un envigado de acero o
de hormigén armado, apoyado en los muros soportantes del edificio o
sobre la losa si ésta tiene la resistencia suficiente para soportar las cargas
del peso propio de las méquinas y del doble de la carga maxima
suspendida.

La altura de la sala de maquinas debera cumplir con lo sefalado en las
normas técnicas oficiales vigentes y con las especificaciones del
fabricante.

Las salas de maquinas no se deben destinar a otro uso distinto ai del
ascensor. No deben contener canalizaciones, cables ni otros dispositivos
ajenos al servicio del ascensor.

Pozo

El pozo del ascensor no podra estar sobre lugares de transito de
personas, a menos que se lleve a terreno firme la proyeccion vertical del
contrapeso mediante uno o varios pilares, o que se dote al contrapeso de
paracaidas o se contemple una solucién para disipar la energia del
contrapeso en caida libre.



Los planos y especificaciones técnicas de la instalacion de ascensores
deberan ser suscritos por el fabricante y adjuntarse a la solicitud del permiso
respectivo. Dichos planos contendran las plantas y cortes que permitan definir
la obra gruesa y terminaciones de la caja de ascensores, sala de maquinas y
pozo, como también las principales caracteristicas y dimensiones de la cabina.

Los ascensores no podran proyectarse contiguos a locales habitables
destinados a dormitorios.

Los ascensores verticales deberan cumplir los requisitos minimos de disefio,
instalacion y operacion frente a sismos, relativos a proteccién de caida de
elementos del contrapeso, placa de retencion, guardacabos, intercomunicador,
anclajes de equipos electromecanicos de traccién y sensor sismico,
contenidos en la norma técnica oficial vigente, salvo respecto de los rieles guia
que no podran ser de chapa metalica formada o fabricada mediante un
proceso equivalente, sino que deberan ser en perfil “T".

En el caso de ascensores especiales en que no exista una norma técnica
oficial vigente y que no les sean aplicables las disposiciones de esta
Ordenanza, deberan cumplir, en lo que corresponda, con las caracteristicas
técnicas exigidas por la Unién Europea para la cabina, la caja del ascensor, la
sala o el espa cio de maquinas y el pozo, las que deberan quedar expresadas
en los planos y especificaciones a que se refiere este articulo.

Los ascensores electromecanicos verticales que se instalen, corresponderan a
ascensores del tipo regenerativo. La energia eléctrica que generen sera
aprovechada en las instalaciones del edificio, o podra ser inyectada a la
respectiva red de distribucion eléctrica de conformidad con o sefialado en la
Ley General de Servicios Eléctricos, en Materia de Energia Eléctrica.

2. Montacargas.

Los proyectos que contemplen montacargas, deberan adjuntar a la solicitud de
permiso de edificacion el plano y las especificaciones técnicas de estas
instalaciones, que seran suscritos por el fabricante o su representante oficial,
las que indicaran la cantidad a instalarse, las caracteristicas de la instalacién,
el tipo de carga que se fransportard y la capacidad de transporte de la
instalacion, debiendo cumplir con las especificaciones técnicas del fabricante y

con las normas técnicas oficiales vigentes.

Los muros de la caja de montacargas tendran la resistencia al fuego asignada
a la caja de ascensores, sefialada en el numeral precedente.

3. Escaleras o rampas mecanicas.

Los proyectos que contemplen escaleras o rampas mecanicas, deberan
adjuntar a la solicitud de permiso de edificacion el plano y las especificaciones
técnicas de estas instalaciones, suscritos por el fabricante o representante
oficial, indicando la cantidad a instalarse y las caracteristicas de la instalacion,
sefialando su capacidad de transporte, debiendo cumplir con las
especificaciones técnicas del fabricante y con las normas técnicas oficiales

vigentes.”.
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Los planos y especificaciones técnicas de la instalacion de ascensores
deberan ser suscritos por el fabricante y adjuntarse a la solicitud del permiso
respectivo. Dichos planos contendran las plantas y cortes que permitan definir
la obra gruesa y terminaciones de ia caja de ascensores, sala de maquinas y
pozo, como también las principales caracteristicas y dimensiones de la cabina.

Los ascensores no podrdn proyectarse contiguos a locales habitables
destinados a dormitorios.

Los ascensores verticales deberan cumplir los requisitos minimos de diseifio,
instalacién y operacion frente a sismos, relativos a profeccion de caida de
elementos del contrapeso, placa de retencion, guardacabos, intercomunicador,
anclajes de equipos electromecanicos de traccion y sensor sismico,
contenidos en la norma técnica oficial vigente, salvo respecto de los rieles guia
que no podran ser de chapa metdlica formada o fabricada mediante un
proceso equivalente, sino que deberan ser en perfil “T".

En el caso de ascensores especiales en que no exista una norma técnica
oficial vigente y que no les sean aplicables las disposiciones de esta
Ordenanza, deberan cumplir, en lo que corresponda, con las caracteristicas
técnicas exigidas por la Unién Europea para la cabina, la caja del ascensor, la
sala o el espacio de maquinas y el pozo, las que deberan quedar expresadas
en los planos y especificaciones a que se refiere este articulo.

Los ascensores electromecanicos verticales que se instalen, corresponderan a
ascensores del tipo regenerativo. La energia eléctrica que generen sera
aprovechada en las instalaciones del edificio, o podra ser inyectada a la
respectiva red de distribucion eléctrica de conformidad con lo sefialado en la
Ley General de Servicios Eléctricos en materia de energia eléctrica.

Montacargas.

Los proyectos que contemplen montacargas, deberan adjuntar a la solicitud de
permiso de edificacion el plano y las especificaciones técnicas de estas
instalaciones, que seran suscritos por el fabricante o su representante oficial,
las que indicaran la cantidad a instalarse, las caracteristicas de la instalacion,
el tipo de carga que se transportara y la capacidad de transporte de la
instalacién, debiendo cumplir con las especificaciones técnicas del fabricante y
con las normas técnicas oficiales vigentes.

Los muros de la caja de montacargas tendran la resistencia al fuego asignada
a la caja de ascensores, sefialada en el numeral precedente.

Escaleras o rampas mecanicas.

Los proyectos que contemplen escaleras o rampas mecanicas, deberan
adjuntar a la solicitud de permiso de edificacion el plano y las especificaciones
técnicas de estas instalaciones, suscritos por el fabricante o representante
oficial, indicando la cantidad a instalarse y las caracteristicas de la instalacion,
sefialando su capacidad de transporte, debiendo cumplir con las
especificaciones técnicas del fabricante y con las normas tecnicas oficiales

vigentes.”.




3. Intercalese en el numeral 3 del inciso primero del articulo 5.1.4. el siguiente
nuevo parrafo segundo, pasando el actual parrafo segundo a ser el tercero:

“La instalacion en edificios existentes de ascensores, tanto verticales como
inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecanicas, debera
cumplir lo establecido en los articulos 4.1.11. y 5.9.5. de esta Ordenanza, en lo
que corresponda, ademas de las respectivas normas técnicas oficiales vigentes.
Junto a la respectiva solicitud de permiso se deberan adjuntar los antecedentes
sefialados en el numeral 13 del articulo 5.1.6. de esta Ordenanza que sean

pertinentes.”.

4. Modificase el articulo 5.1.6. de la siguiente forma:
4.1 Remplazase el numeral 13., por el siguiente:

“13. Carpeta de Ascensores e Instalaciones similares, cuando corresponda,
la que contendra a su vez:

a) Plano General de ascensores, montacargas, escaleras o rampas
mecanicas, que individualiza cada una de estas instalaciones, en
conformidad a lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 5.9.5. de esta
Ordenanza.

b) Especificaciones técnicas de cada una de las instalaciones de
ascensores, montacargas, escaleras o rampas mecanicas, que
corresponda.

c) Estudio de Ascensores, cuando corresponda.”.

4.2 Agrégase la siguiente frase al final del inciso cuarto, pasando el punto final
a ser punto seguido:

“Igualmente y cuando corresponda, se agregaran dos copias adicionales de la
Carpeta de Ascensores e instalaciones similares, con todos sus
antecedentes.”.

5. Reemplazase el numeral 5 del inciso tercero, del articulo 5.2.6. por el siguiente:

“5.  Documentacién de la instalacion de ascensores, tanto verticales como
inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecanicas, a la
que se refiere el numeral 2 del articulo 5.9.5. de esta Ordenanza.”.

6. Agrégase al articulo 5.2.9. el siguiente inciso segundo:

“Asimismo, podran fiscalizar que los edificios que tengan
instalados ascensores, montacargas y escaleras o rampas mecanicas, cuenten
con la mantencion y certificacion a que se refiere el articulo 5.9.5. de esta
Ordenanza. De comprobarse que no se cuenta con dicha mantencion o
certificacién, se aplicara lo dispuesto en el inciso final del articulo 159 bis de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones.”.




7. Reemplazase el epigrafe “Ascensores y montacargas” que antecede al articulo
5.9.5., por el siguiente: “Ascensores, montacargas y escaleras o rampas

mecanicas.”.

8. Reemplazase el articulo 5.9.5. por el siguiente:

“Articulo  5.8.5. La instalacion, mantencion y certificacion de los
ascensores, montacargas y escaleras o rampas mecanicas, en edificios privados o
publicos, ademas de cumplir con lo establecido en el articulo 4.1.11. de esta
Ordenanza, se ajustaran a las siguientes disposiciones:

1. Generalidades.

La instalacién, mantencion y cerificacion de cualquiera de estas
instalaciones, deberan cumplir con las normas de esta Ordenanza.

Asimismo, deberan cumplir con los requisitos de seguridad y con los
procedimientos de inspeccion y ensayo establecidos en las normas técnicas
oficiales vigentes, sin perjuicio del cumplimiento de las siguientes normas

técnicas oficiales, cuando corresponda:

- NCh 440/1 Construccion - Elevadores - Requisitos de seguridad e
instalacion - Parte 1: Ascensores y Montacargas Eléctricos.

- NCh 440/2 Construccion - Elevadores - Requisitos de seguridad e
instalacién - Parte 2: Ascensores y Montacargas Hidraulicos.

La alteracion, modificacién o transformacion de ascensores inclinados ©
funiculares, montacargas y escaleras 0 rampas mecanicas, deberan cumplir
con las respectivas normas técnicas oficiales vigentes que les sean

aplicables.

Todos los ascensores, tanto verticales como inclinados, montacargas y
escaleras o rampas mecénicas de una edificacién, deberan singularizarse
en un Plano General de dichas instalaciones, en que se graficara cada uno
de estos en la planta del primer piso del edificio, del acceso principal, o en
la que corresponda al piso de salida del edificio. Dicho plano sera
confeccionado y firmado por el profesional especialista que suscribe el
estudio de ascensores y el propietario.

En dicho plano, se identificara con un nuimero Unico a cada ascensor,
montacarga, escalera y rampa mecanica del respectivo edificio. Este
ntmero se conformara a partir del nimero de la comuna asignado por el
Servicio de Impuestos Internos, seguido del nimero de rol de avallo de la
propiedad, segiin manzana y predio donde se emplaza el proyecto, seguido
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del numero asignado a la respectiva instalacién, compuesto por dos digitos
partiendo del 01" y una letra al final, que se asignara conforme a la

siguiente nomenclatura:

Ascensor Electromecanico.
Escalera Mecanica.
Funicular.

Ascensor Hidraulico.
Ascensor Inclinado.
Rampa Mecanica.
Montacarga.

=LA ITmm>P

En caso de rectificacion de la identificacion de los ascensores, tanto
verticales como inclinados, montacargas y escaleras o rampas mecanicas,
o por incorporacion de nuevas instalaciones o eliminacion de las ya
existentes, respectivamente, dicho Plano General sera corregido por el
profesional especialista, con la firma del propietario, el que se adjuntara a la
Carpeta de Ascensores e Instalaciones similares, archivada en el
expediente del permiso de edificacion del edificio.”

La alteracion, modificacién o transformacion de  ascensores
electromecanicos verticales, sea por cambio o reemplazo de las
instalaciones, o de parte de éstas, en todas o en algunas de las materias
sefialadas en e Anexo E de la Norma NCh 440/1. La alteracion,
modificacién o transformacién de ascensores inclinados o funiculares,
montacargas y escaleras o rampas mecanicas, sea por cambio o reemplazo
de las instalaciones, en todo o de parte de éstas, debera conformarse a las
correspondientes normas técnicas vigentes. En ambos casos, dicha
alteracién, medificacion o transformacion deberd ser ejecutada por una
persona natural o juridica con inscripcién vigente en el Registro de la Ley
N°20.296.

El detalle de las alteraciones, modificaciones o transformaciones realizadas
a las respectivas instalaciones deberén ser descritas en un Informe de
Alteraciones, que junto a los respectivos planos y especificaciones técnicas
que correspondan, seran entregados a la Direccién de Obras Municipales
por el propietario del edificio para que sean archivados en la Carpeta de
Ascensores e instalaciones similares. Todos estos documentos, y otros que
sean necesarios ingresar para dar cuenta de las alteraciones realizadas,
como seria el caso del nuevo plan anual de mantencion, si correspondiese,
reemplazaran a los existentes y seran suscritos por el propietario del edificio
y por el profesional especialista a cargo de las transformaciones. Copia de
estos mismos documentos se incorporaran a la Carpeta de Ascensores €
instalaciones similares archivada en el respectivo edificio y reemplazaran a
los existentes en dicha carpeta.
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Instalacion de ascensores, montacargas y escaleras o rampas
mecanicas.

Debera ser efectuada por una persona natural o juridica con inscripcion
vigente en la especialidad Instaladores y en la categoria que corresponda
del Registro de la Ley N° 20.296.

Tanto las obras de construccién como de instalacién deberan ejecutarse
con estricto apego a los planos y especificaciones que conforman el
permiso respectivo y sus modificaciones, si las hubiere. En los espacios
destinados a estas instalaciones, no podran ser colocados elementos u
otras instalaciones ajenas a estas.

la documentacion con la que se acreditard la correcta instalacién de
ascensores, montacargas y escaleras o rampas mecanicas, y que se
encuentran operativos y en condiciones de funcionar es la siguiente:

a) Certificado de inscripcion vigente en la especialidad Instaladores del
Registro de la Ley N° 20.296.

b) Declaracion del instalador que sefiale que todas las instalaciones de
ascensores, montacargas y escaleras o rampas mecanicas, cumplen
con las normas técnicas oficiales vigentes, con las especificaciones
técnicas del fabricante y con las de esta Ordenanza.

c) Declaracion del instalador que sefiale expresamente que para cada una
de las instalaciones de ascensores, montacargas y escaieras o rampas
mecanicas del proyecto, se efectuaron las inspecciones y ensayos
previos a su puesta en servicio y que ademas se encuentran sin fallas o
defectos y operativas. Para dicho efecto, en el caso de ascensores
electromecanicos verticales, debera procederse conforme sefala el
Anexo D de la NCh 440/1. En el caso de ascensores inclinados o
funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecanicas debera
procederse conforme sefialen para estos efectos las respectivas
normas técnicas vigentes.

d) Declaracién del instalador, que sefiale que la instalacion de ascensores
verticales, inclinados o funiculares, y de escaleras o rampas mecanicas
cuando corresponda, cumplen con ia cantidad de ascensores, tanto
verticales como inclinados o funiculares, disefio y caracteristicas
determinadas en el Estudio de Ascensores.

e) Declaracion de instalaciones eléctricas de ascensores, tanto verticales
como inclinados, montacargas y escaleras o rampas mecanicas,
cuando corresponda, inscrita por el instalador autorizado en la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

f) En el caso de ascensores electromecanicos verticales se adjuntara
ademas el Informe Técnico y las Certificaciones descritas en el Anexo C

de la Norma NCh 440/1.
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g) Planos Mecanicos y Especificaciones Técnicas de cada una de las
instalaciones de ascensores, montacargas, escaleras 0 rampas
mecanicas, segun corresponda:

- Ascensores Verticales: Contendra el plano de cada ascensor, las
plantas y cortes que permitan definir la obra gruesa y terminaciones
de la caja de ascensores, el pozo y el espacio o sala de maquinas,
segun corresponda, asi como también las principales caracteristicas
y dimensiones de la cabina en los siguientes aspectos:

= Capacidad en Kg.

- N° de Personas.

S Velocidad Nominal.

- N°® de Paradas.

- N° de Embarques.

- Ancho y tipo de puertas.

S Cargas maximas requeridas por la caja de ascensores y losa
de sala de maquinas, cuando corresponda.

- Ascensores Inclinados o Funiculares: Contendra las plantas y cortes
que permitan definir la obra gruesa donde se apoya la instalacion y el
plano de rodadura por la que se desplaza la cabina, asi como
también las principales caracteristicas de la instalacion, y las
terminaciones, dimensiones, forma de acceder, y cargas maximas
que soporta la cabina.

- Montacargas: Contendra las plantas y cortes que permitan definir la
obra gruesa donde se apoya la instalacion, asi como Ias
terminaciones, dimensiones y cargas maximas que soporta el equipo.

- Rampas o Escaleras Mecanicas: Contendra las plantas y cortes que
permitan definir la obra gruesa donde se apoya l[a instalacion, asi
como las terminaciones, dimensiones y cargas maximas que soporta
el equipo.

h) Planos de la instalacién eléctrica y plano eléctrico de la linea de
seguridad de todas las instalaciones

i) Plan anual de mantencién para cada ascensor, tanto vertical como
inclinado o funicular, montacarga, escalera o rampa mecanica, definido
por el fabricante.

j) Manual de Procedimientos e Inspecciones de cada ascensor,
montacarga y escalera o rampa mecanica, segun corresponda,
proporcionados por el fabricante de la respectiva instalacion.

k) Manual de Uso e Instrucciones de Rescate.
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Las declaraciones sefialadas en las letras b), ¢} y d) deberan haber sido
emitidas con una antelacién no superior a 15 dias a la presentacion de la
solicitud de recepcion definitiva.

Luego de otorgada la recepcion definitiva del edificio, la documentacion
contenida en el presente numeral, debera archivarse en dos copias, una en
la carpeta que se encuentra en la Direccion de Obras Municipales y la otra
en el respectivo edificio. Esta servirdA de base para las respectivas
mantenciones y certificaciones.

Mantencién de ascensores, montacargas y escaleras o rampas
mecanicas.

Seran responsables de la mantencién los propietarios, quienes deberan
celebrar el o los contratos correspondientes para estos efectos. Tratandose
de edificios acogidos al régimen de copropiedad inmobiliaria el
administrador estara facultado para contratar esa mantencion.

La maniencion de estas instalaciones se efectuara una vez por mes como
minimo.

No podrén ponerse en servicio los ascensores, tanto verticales como
inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecanicas, sin
que exista el respectivo contrato de mantencion de estos, suscrito entre el
propietario del edificio y el respectivo mantenedor.

La mantencion de las instalaciones a que se refiere este articulo, debera
ser efectuada por una persona natural o juridica con inscripcion vigente en
la especialidad Mantenedores del Registro de la Ley N°20.296, quien
debera acreditar su condicion de tal mediante {a presentacién de un
certificado de inscripcién vigente en el mencionado registro que debera
formar parte de los contratos respectivos, debiendo entregar ademas, en
cada mantencion que realice conforme al plan anual de mantencion
especificado por el fabricante, una copia del certificado que acredite la
vigencia de dicha inscripcion.

El propietario, o el administrador segin corresponda, no podra permitir Ia
intervencion de terceros ajenos al contrato de mantencion vigente. Sin
embargo, dicho contrato podra contemplar que las instalaciones sean
inspeccionadas a requerimiento de aquel por el certificador de las
instalaciones o por un tercero que también debera estar inscrito en
cualquier especialidad del Registro de la Ley N° 20.296, para lo cual
debera dejarse constancia de aquella inspeccion a través del respectivo

contrato.

La mantencion de las instalaciones comprendera el ejecutar las tareas
definidas en el plan anual de mantencién especificado por el fabricante de
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la instalacién y las acciones preventivas y/o correctivas que procedan, de
modo que garanticen el buen estado de la instalacién y el funcionamiento
sin riesgos para las personas, sean estos los usuarios de las instalaciones
o el personal que las mantiene.

El mantenedor debera entregar al propietario o al administrador, segin
corresponda, en cada mantencion que realice, un informe en que conste el
seguimiento del plan anual de mantencién especificado por el fabricante y
el detalle de las acciones preventivas ylo correctivas efectuadas a cada
instalacion. Asimismo, y cuando corresponda, en el mismo informe se
comunicard qué componentes deben reemplazarse por desperfecto,
desgaste, defecto de funcionamiento u otra circunstancia semejante,
sefialando igualmente el plazo en el cual debe estar ejecutado el respectivo

remplazo.

En caso que el funcionamiento de estas instalaciones presente riesgo
inminente para las personas, el mantenedor debera sefialar dicha situacion
en el informe de mantencion, detallando las fallas o defectos, a fin de que
el propietario o el administrador, segin comesponda, adopte las
respectivas acciones, obras o reparaciones determinadas por el
mantenedor. En estos casos, las instalaciones deberan ser dejadas sin
servicio por el propietario o el administrador, segtin corresponda, y no
podran ser utiizadas hasta que se realicen las acciones, obras o
reparaciones determinadas en dicho informe.

En esta circunstancia, el propietario o el administrador, segun corresponda,
instalard un aviso en un lugar visible y préximo a dicha instalacion,
informando que las instalaciones han sido dejadas sin servicio. Una vez
finalizadas las acciones, obras o reparaciones determinadas, el
mantenedor dara su conformidad para que la instalacion sea puesta en
servicio.

Certificacion de ascensores, montacargas y escaleras o rampas
mecanicas.

Los propietarios o el administrador, tratdndose de edificios acogidos al
régimen de copropiedad inmobiliaria, deberan acreditar mediante un
certificado emitido por una persona natural o juridica inscrita en la
especialidad Certificadores del Registro de la Ley N° 20.296, que las
instalaciones de que trata este articulo han sido adecuadamente
mantenidas y que se encuentran en condiciones de seguir funcionando.

Las certificaciones se realizaran conforme al destinc de las edificaciones y
en funcién de la capacidad de transporte de la instafacion, segin se indica

en la siguiente tabla:
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Deastino del Edificio Cada 2 aios Cada 1 afio
Cualquier
Vivienda capacidad de e
transporte
Cualquier
Equipamiento —_— capacidad de
transporte
Residencial, excepto vivienda
Capacidad de Capacidad
Actividades Productivas transporte de transporte
hasta 8% sobre 8%
Infraestructura

Las edificaciones que consideren mas de un destino deberan aplicar las
exigencias de la tabla anterior conforme al destino predominante de la
referida edificacion. En caso de haber igual proporcién de destinos, se

aplicara la exigencia mayor.

Para la certificacion, el propietario o el administrador, cuando corresponda,
deberd poner a disposicion del certificador la carpeta de ascensores e
instalaciones similares sefialada en el numeral 13 del articulo 5.1.6. de esta
Ordenanza General. Esta contendra ademas los respectivos informes de
mantencién del periodo que corresponde a la certificacion y copia de todas
las certificaciones efectuadas al respectivo ascensor, montacarga, rampa o

escalera mecanica.

La primera certificacion se realizara durante el mes en que se cumplan los
plazos a que se refiere la tabla anterior, segin corresponda al destino del
edificio, contados desde su recepcion definitiva. Las certificaciones

siguientes se realizaran en los mismos plazos y meses en que se hubiere
practicado la primera ceriificacion.

El certificado sera confeccionado para cada ascensor, montacarga y
escalera o rampa mecanica usando el protocolo y formularios que para
dichos efectos disponga el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este
certificado contendra la siguiente informacion:

a) Fecha de la certificacion, direccion dei respectivo edificio, destino de
éste y capacidad de transporte.

b) Identificaciéon de la instalacion de acuerdo al plano general que Ila
singulariza, debiendo indicar si se trata de un ascensor vertical o
inclinado o funicular, montacarga, escalera o rampa mecanica.
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c) Identificacion de el o los mantenedores, y del certificador. Tratandose
de la primera certificacién, se debera identificar, ademas, al instalador.

d) Listado y fecha de las mantenciones efectuadas en la instalacion desde
la daltima certificacion, el que se confeccionara sobre la base de los
informes emitidos por los mantenedores.

e) Declaracion expresa sefialando que ha sido adecuadamente mantenida
y se encuentra en condiciones de seguir funcionando.

f) Mes y afio en que corresponde la siguiente certificacién, salvo que la
instalacién no se encuentre en condiciones de seguir funcionando. En
este ultimo caso, procedera aplicar lo dispuesto en este articulo para
las instalaciones no operativas.

g) Firma del certificador.

Al sefialado documento debera anexarse el certificado que acredite la
vigencia de la inscripcién del certificador en el Registro de la Ley N°

20.296.

El certificado debera ser ingresado a la Direccion de Obras Municipales
respectiva, por el propietario o por el administrador, segun corresponda,
antes del vencimiento del plazo que tiene la instalacién para certificarse, y
dentro de un plazo no superior a 30 dias contados desde la fecha de

emision de la certificacion.

Una vez efectuada la certificacion, el certificador debera colocar un sello de
certificacién en un lugar visible y perfectamente identificable del ascensor,
tanto vertical como inclinado o funicular y montacarga, o en su defecto, en
sus puertas exteriores. Para las instalaciones de escaleras o rampas
mecanicas debera colocar dicho sello en un lugar visible de éstas.

El sello a que se refiere el parrafo anterior, debera contener, a lo menos, la
siguiente informacion:

- Titulo: “INSTALACION CERTIFICADA".

- N [dentificacion de la instatacion.
- Tipo de instalacién, sea que se trate de un ascensor vertical, ascensor

inclinado o funicular, montacarga, escalera o rampa mecanica.

- Fecha de la certificacion.

- Mes y afio de la siguiente certificacion.

- Nombre del certificador.

- N° inscripcién en el Registro de la Ley N° 20.296.

Se entendera que un ascensor, montacarga, escalera o rampa mecanica
ha sido adecuadamente mantenido cuando se verifique lo siguiente:
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a) Que cumple con los requisitos sefialados en las normas técnicas
oficiales vigentes que apliquen a la respectiva instalacion;

b) Que existe un contrato de mantencién con una entidad inscrita en la
especialidad de mantenedores del Registro de la Ley N° 20.286;

¢) Que la instalacién cuenta con los informes de mantencion
correspondientes al periodo posterior a la Gitima certificacion,

d) Que se ha seguido el plan anual de mantencion determinado para la
respectiva instalacion.

En los casos en que no se hubiera realizado alguna de las mantenciones a
que se refiere esta Ordenanza, no hubiesen sido hechas en los plazos
sefialados para ello, o no se encontraren vigentes los contratos de
mantencion respectivos, el certificador podra efectuar la Certificacion,
previa verificacion de que las respectivas instalaciones se encuentran en
condiciones de seguir funcionando.

En los casos sefialados en el inciso anterior, el cerificador, ademas de
emitir el respectivo Certificado, debera ingresar una copia de éste en la
Direccion de Obras Municipales, en un plazo no superior a 15 dias
contados desde la fecha de emision de la certificacion, para los efectos de
ia aplicaciéon de los articulos 20 y 21 de la Ley General de Urbanismo y

Construcciones.

En caso que el certificador determine que las instalaciones no se
encuentran en condiciones de seguir funcionando, independientemente del
hecho que se haya dado cumplimiento a las mantenciones obligatorias
sefialadas en el presente articulo, el propietario o el administrador, segin
corresponda, debera dejar sin servicio la instalacion e impedira su
utilizacién. En estos casos el ceriificador pondra en conocimiento de lo
anterior a la Direccién de Obras Municipales, para los efectos de la
aplicacion de los articulos 20 y 21 de la Ley General de Urbanismo y

Construcciones.

En este caso, el certificador debera colocar un sello que dé cuenta que la
instalacion no se encuentra operativa, en los lugares ya indicados para
colocar el sello de instalaciones certificadas, el que sélo podra retirarse
cuando se efectie una nueva certificacién, una vez que se hayan realizado
acciones, obras o reparaciones necesarias para su adecuado
funcionamiento. Entretanto, las instalaciones no podran ser utilizadas.

En este uitimo caso, el sello debe contener a lo menos la siguiente
informacién:
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- Titulo: “INSTALACION NO OPERATIVA".

- N° Identificacion de la instalacion.

- Tipo de instalacion, sea que se trate de un ascensor vertical, ascensor
inclinado o funicular, montacarga, escalera o rampa mecanica.

- Fecha de la inspeccion.

- Nombre del certificador

- N° inscripcién en el Registro de la Ley N° 20.296.

La Direccién de Obras Municipales, archivara los certificados ingresados en
la oportunidad sefialada en la carpeta de ascensores e instalaciones
similares, contenida en el expediente correspondiente al respectivo permiso
de edificacion. El no ingreso oportuno de estos certificados, también debera
ser puesto en conocimiento por la Direccién de Obras Municipales al
Juzgado de Policia Local.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 1°. A los ascensores verticales, inclinados o funiculares,
montacargas y escaleras o rampas mecanicas, instalados en edificios privados o
publicos, que hubiesen sido recepcionados con anterioridad a la fecha de entrada
en vigencia del presente decreto, sélo les seran aplicables las disposiciones
contenidas en los numerales 3 y 4 del articulo 5.9.5. de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones, referidas a fa mantencién y certificacion de dichas
instalaciones, debiendo ajustarse para estos efectos a las especificaciones técnicas
de sus fabricantes y a las especificaciones contenidas en el respectivo permiso de
edificacion, cuando las hubiere. Con todo, para esas certificaciones se debera dar
cumplimiento a lo que sefialen para dicho efecto las respectivas normas técnicas

vigentes.

La certificacion debera efectuarse, en el mes que corresponda al Ultimo
digito del nimero municipal asignado al predio, conforme al siguiente cuadro:

ULTIMO DIGITO DEL NUMERO MES
MUNICIPAL ASIGNADO AL PREDIO

0 Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre
Qctubre
Noviembre
Diciembre

Ol |~|dD |G| [N =
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La primera certificacion a que alude el articulo 5.9.5. de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones, se efectuara una vez transcurrido el plazo establecido
en los numerales siguientes:

1. Tratandose de edificios destinados a usos distintos de vivienda, la primera
certificacion se realizara una vez transcurrido un afio desde la publicacion de
este decreto en el Diario Oficial.

2. Tratandose de edificios cuyo destino principal sea vivienda, la primera
certificacién se realizard una vez transcurrido uno o dos afios desde la
publicacién de este decreto en el Diario Oficial, considerando para ello la fecha
de recepcion definitiva del edificio. Para dicho efecto, se estara al siguiente

cuadro:

Fecha de Plazo
recepcion definitiva para primera
del edificio certificacion
Desde el
afio 2000 1afo
Antes del .
afio 2000 2 afios

Las certificaciones que sigan a la primera se efectuaran dentro de los
plazos a que se refiere la tabla contenida en el numeral 4. del articulo 5.9.5. de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, segtn corresponda, contados
desde la fecha de la primera certificacion.

ARTICULO 2° A los ascensores verticales, inclinados o funiculares,
montacargas y escaleras o rampas mecanicas que se instalen en edificios privados
o publicos, que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto tengan
ingresada a la Direccién de Obras Municipales una solicitud de permiso de
edificacion y no hayan obtenido la recepcion definitiva, les seran igualmente
aplicables las disposiciones contenidas en los numerales 3 'y 4 del articulo 5.9.5. de
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, referidas a la mantencion y
certificacion de dichas instalaciones, debiendo ajustarse para dicho efecto, a las
especificaciones técnicas de sus fabricantes y a las especificaciones contenidas en
el respectivo permiso de edificacién. Con todo, para esas certificaciones se debera
dar cumplimiento a lo que sefialen para dicho efecto las respectivas normas

técnicas vigentes.

La primera certificacién y las que le sigan se efectuaran en los plazos indicados en
la tabla contenida en el numeral 4. del articulo 5.9.5. de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones, contados desde la fecha de su recepcion definitiva.
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ARTICULO 3° En cualquiera de los casos a que se refieren los articulos
transitorios 1° y 2° de este decreto, junto al Certificado al que se refiere el articulo
5.9.5. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, debera ingresarse
a la Direccion de Obras Municipales, una carpeta de ascensores e instalaciones
similares conformada por:

1. Plano General de ascensores a que se refiere el numeral 1 del articulo 5.9.5. de
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, singularizando cada
uno de los ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares,
montacargas y escaleras o rampas mecanicas que corresponda, usando como
base el nimero de rol de avaltio asignado al predio al momento del permiso.

2. Antecedentes a que se refieren las letras g), h), i), j) y k) del numeral 2 del
articulo 5.9.5 de Ja aludida Ordenanza General.

En caso que los antecedentes sefialados en el nimero 2 precedente no
consten en el expediente de permiso de edificacion del respectivo edificio, estos
podran ser elaborados, recopilados yfo completados por un profesional
especialista, requerido especialmente para dicho efecto por el propietario o
administrador, en su caso. Dicha labor también podra ser realizada por el
mantenedor del edificio, o un instalador o certificador inscritos en la respectiva
especialidad del Registro de la Ley N° 20.296, a solicitud del propietario.

Se elaboraran dos ejemplares de esta Carpeta de Ascensores e
instalaciones similares, una de las cuales debera ser entregada por el propietario
del edificio a la Direccién de Obras Municipales, incluyendo en cada una de estas
copia de todos los documentos sefialados en los dos incisos precedentes, suscritos
por el propietario y el respectivo profesional especialista, mantenedor, instalador o
certificador que hubiese hecho el levantamiento y completado los antecedentes
requeridos para dicha Carpeta. El otro ejemplar quedara archivado en el respectivo
edificio y servira de base para las siguientes mantenciones y certificaciones.

ARTICULO 4°: La certificacion de los ascensores verticales en edificios existentes
privados o ptblicos recepcionados con anterioridad a la entrada en vigencia del
presente decreto, solo podra considerar la verificacion del cumplimiento de los
requisitos minimos de disefio, instalacion y operacion frente a sismos, asi como la
instalacion del sensor sismico y su funcionamiento, una vez que hubiesen sido
incorporados a las respectivas instalaciones.

ARTICULO 5° La obligacion establecida en el parmafo final del numeral 1 del
articulo 4.1.11. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, relativo a
la instalacion de ascensores verticales del tipo regenerativo, comenzara a regir una
vez cumplidos dos afios contados desde de la fecha de publicacién en e! Diario

Oficial del presente decreto.
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Andtese, tdmese razon y publiquese.

MICHELLE BACHELET JERIA
PRESIDENTA DE LA REPUBLICA
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